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Datostécnicos

Especificaciones (equipo de 1 módulo) DM10.000-compact
Superfície filtrante [m²] 63

Tipo de filtros Paneles filtrantes

Número de filtros 7

Sistema de limpieza de filtros Aire comprimido sistema Jet-Pulse

Control del sistema de limpieza FCCU  (Filter Condition Control Unit)

Caudal de aspiración máx. [m³/h] 7.000

Grado de emisión polvo [mg/m³]  < 1

Filtros principales clase [EN60335-2-69] M

Filtro absoluto Hepa [m²] OPCIONAL 41 - 62

Filtro Hepa clase [EN1822]  H14

Diámetro entrada aspiración [mm] 315

Potencia [kW] 4 - 7,5

Nivel sonoro (equipo con aislantes acústicos) [dB(A)] *  72 (70)

Capacidad depósito recogida polvo [Lts.] 70

Acabado superficial imprimación “primer” + 2 capas PU

Peso [kg] aprox. 625

Medidas (largo x ancho x alto [mm]) ** 1.050 x 1.250 x 3.500

* Medido a 1 metro de distancia en exterior  ** Altura dependiente del modelo

Del asesoramiento a la implementación

Los paneles filtrantes se pueden suministrar en dife-
rentes materiales que cumplen con la clasificación de
filtros “M” según normativa EN60335-2 o superior.
Los filtros de paneles Kiekens pueden alcanzar
emisiones inferiores a 1,0 g/Nm3.

Material filtrante

Opcional filtro
con membrana
de ePTFE 

Marco estable
reforzado con fibra.

Junta
Venturi

Construcción robusta
de extrusión de
aluminio

Pliegues de material filtrante
totalmente unidos

Los paneles filtrantes Kiekens se caracterizan
por un alto grado de filtración y una larga vida
útil. Su estructura los hace altamente estables
dimensionalmente y resistentes al desgaste. El
gran plisado y venturi incorporado aseguran que
el filtro se pueda limpiar a fondo, incluso con
tipos de polvo difíciles.

Dustmaster 
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Dustmaster
DM10.000-compact

N
o

p
u

e
d

e
n

d
e

ri
va

rs
e

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

a
d

e
s

d
e

e
st

a
p

u
b

lic
a

ci
ó

n
.L

a
s

e
sp

e
ci

fic
a

ci
o

n
e

s
p

u
e

d
e

n
se

r 
m

o
d

ifi
ca

d
a

s
si

n
p

re
vi

o
a

vi
so

.

Paneles filtrantes



Nuestra empresa, con más de 50 años de experiencia, está especializada en el diseño, suministro,
instalación y mantenimiento de sistemas de extracción de polvo, aspiradoras industriales y
ventiladores. Ofrecemos un amplio abanico de series producidas, así como sistemas
personalizados para una amplia gama de aplicaciones.

Kiekens Dustmaster 
DM10.000-compact
Los filtros de extracción de polvo compactos
Dustmaster DM10.000 son altamente versatiles
y pueden operar continuamente en procesos
industriales, con un mantenimiento minimo. Esto es
posible gracias al uso de filtros de paneles y un
potente sistema de limpieza de filtro por aire
comprimido contra-corriente.
El aire filtrado tiene un contenido de polvo residual
extremadamente bajo (<1mg/Nm3) y a menudo se
puede devolver al entorno de trabajo. Un filtro HEPA
opcional también esta disponible para aquellos 
casos en los que se requieran emisiones residuales 
extremadamente bajas con un grado de filtración 
superior al 99,995%

Su construcción modular ofrece la máxima flexibilidad
en términos de configuración y volumen de aire. El
Dustmaster DM10.000-compact tiene una capacidad
de hasta 5.500 m³/h. por cada módulo.

El Dustmaster DM10.000-compact está equipado con
un ventilador integrado, silencioso y de bajo consumo.
Si lo desea, el cuadro de mando eléctrico y los
controles se pueden montar directamente en el propio
equipo Dustmaster, lo que le permite operar el
DM10.00-compact de inmediato.

Filtración efectiva
El cuerpo del filtro de gran tamaño provisto de una
cámara de pre-separación previa integrada, es una
característica importante del DM10.000-compact.
El aire contaminado entra en el equipo a través de esta 
cámara de separación antes de alcanzar los paneles 
filtrantes. Ello da como resultado un flujo de aire
uniforme y a una baja velocidad en el medio filtrante y,
por lo tanto, asegura una separación eficaz del polvo 
aspirado.
La implementación de este tipo de tecnología asegura
que los tipos de polvo ‘difíciles’ se separen fácilmente
y se prolongue la vida útil de los filtros. Ello se traduce 
en un menor costo total de mantenimiento.

Ventajas del DM-10000 Compact:

• Contrastada y reconocida tecnologia Kiekens.
• Energeticamente eficiente
• Diseño robusto en acero soldado
• Filtración eficiente y grado de emisión

de polvo residual < 1mg/Nm³
• Bajo nivel sonoro
• Reducido mantenimiento
• Varios sistemas de descarga del polvo disponibles
• Diseño modular
• Producto de calidad fabricado en Países Bajos

Bajo nivel sonoro y
energéticamente
eficiente

Entrada de aspiracion
en lado derecho

o izquierdo
según se desee

Filtros de paneles
originales Kiekens

Módulo con filtro
HEPA (opcional)

Construccion modular

Descarga de polvo en
depósito con ruedas, o a

través de valvula manual o
bien rotativa.

Areas de aplicación  
El Kiekens Dustmaster DM10.000-compact es muy
adecuado para la extracción de partículas finas
de polvo y sustancias tóxicas en las más diversas 
actividades industriales como la industria del metal,
química, farmacéutica, alimentaria, vidrio, plástico,
electrónica y cerámica.

ATEX 
Si es necesario, el DM10.000-compact se puede
suministrar en versión Atex según normativa ATEX
114 (Directiva 2014/34 / UE) para su uso en zonas
de riesgo Zona 2 (gas) y Zona 22 (polvo).
Bajo esos estándares, el Dustmaster está protegido
para evitar que forme una posible fuente de ignición.
En el caso de que se aspire cualquier sustancia
explosiva, el Dustmaster se fabrica resistente a la 
presión, impacto y golpes.
Kiekens tiene una amplia gama de sistemas de
protección activa y pasiva para descargar de forma
segura la sobrepresión causada por una explosión
o bien para suprimirla en su etapa inicial.

Ventilador integrado

Limpieza de filtros
continua y dependiente
de la presion diferencial

medida

Del asesoramiento a la implementación


