
IND. VACUUM TECHNOLOGY

MODELO  MISTMASTER

KIEKENS
Captador de neblina de aceite

• El MISTMASTER garantiza:

•  Aspiración y filtrado de neblinas de aceite y vapores.

• Recuperación de aceites y lubricantes aspirados.

• Ambiente laboral libre de contaminantes.

• Reducción de sedimentos grasos en maquinaria.

• Bajo consumo energético y minimo coste de instalación en 

relación a redes centralizadas de extracción.

• Prácticamente libre de mantenimiento.

• Bajo nivel sonoro.

Aspiración y filtrado de neblina de aceite y taladrinas 
en maquinaria de mecanizado y procesos industriales
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IBERCLEAN 
Especialistas en tecnologia de aspiración industrial

IBERCLEAN, S.A.
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web; www.iberclean.com

DATOS TECNICOS                            M 1 5 0 0      

Caudal de aire [m³/h]**                                              1.500 

Boca asp i rac ión [mm]                                        Ø 200 

Motor [kW]                                                                    1,1 

Nivel Sonoro [dB (A)]***                                             ± 72 

Peso [kg]                                                                          42 

Voltaje [V]/[Hz]* 400 / 50 

Proteccion      IP 55          

F i l t rac ión                                                              >99%          

Medidas diam. x altura  [mm]                          ø520x580    

*       otros voltajes bajo pedido

**    medido en la entrada 

***   medido a 1 ,0 m


